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CERECITA, ECUADOR 3587 Ill J721 EDITION 1-NIMA(IGM)

Compiled in1997 by stereophotogrammetric methods
from aerial photography taken in 1996. Cartographic
compilation completed in 1998.

Compilado en 1997 por métodos estereofotogramétricos con
fotograffas aéreas tomadas en 1996. Compilacion
cartogréfica terminada en 1998.

NOTES
NOTAS

IN BUILT-UP AREAS ONLY THROUGH ROUTES ARE CLAS -
SIFIED.

EN AREAS DESARROLLADAS SOLAMENTE SE CLASIFICAN LAS
RUTAS TRONCALES.

THE WIDTH OF A LANE ON THIS MAP IS CONSIDERED TO
BE AT LEAST 2.5 METERS WIDE.

UNA VIAEN ESTE MAPA SE CONSIDERA COMO UN MINIMO DE 2,5
METROS DE ANCHO.

CAUTION: NOT ALL TELEPHONE AND ELECTRIC SERVICE
LINES ARE SHOWN.

ADVERTENCIA: NO TODAS LAS LINEAS TELEFONICAS Y
ELECTRICAS SE INDICAN.

COORDINATE CONVERSION WGS 84 TO PSAD 56.

GRID: ADD 249 m.E.; ADD 365 m.N.

GEOGRAPHIC: SUBTRACT 08.0" LONG.; SUBTRACT 12.0" LAT.
CONVERSION DE COORDENADAS WGS 84 A PSAD 56.
CUADRICULA: SUMAR 249 m.E ; SUMAR 365 m.N.

GEOGRAFICA: RESTAR 08.0" LONG.; RESTAR 12.0" LAT.

GLOSSARY

GLOSARIO
Albarrada ... Teservoir
Cementerio,Cem . .. cemetery
Cerro peak
Colegio, Col school
Estero, Est estuary stream
Estructuras structures
Ferrocarril desmantelado . dismantled railroad
Finca farm
Hacienda, H farm
Loma hill
No hay none
Océano ocean
Poliducto Subterrango ...........c.ccooviveivvenns underground pipeline
Provincia .. first order administrative division
Reservorio.. reservoir
Rio, R .. Tiver
Vado .............. ford
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ELEVATIONS IN METERS ] ELEVACIONES EN METROS
CONTOUR INTERVAL 20 METERS INTERVALO DE CURVAS DE 20 METROS
SUPPLEMENTARY CONTOURS 10 METERS CURVAS SUPLEMENTARIAS DE 10 METROS
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...... NIVEL MEDIO DEL MAR
SISTEMA GEODESICO MUNDIAL (WGS)
.......... 1.G.M. 1994 Y 1996
0 GEOGRAFICO MILITAR 6-98

DATUM VERTICAL .
DATUM HORIZONTAL ..
CLASIFICACION DE CAMPO
IMPRESO POR

................ MEAN SEA LEVEL
HORIZONTAL DATUM ... WORLD GEODETIC SYSTEM (WG
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VERTICAL DATUM.....

REFERENCIA DE 100 METROS PARA ‘WGS 84
. Léanse las cifras grandes correspondientes a la linea VERTICAL de la

SAMPLE 1,000 METER GRID SQUARE

100 METER REFERENCE WGS 84
EJEMPLO DEL CUADRADO DE 1,000

1. Read large numbers labeling the VERTICAL grid line left of

METROS point and estimate tenths of grid interval from grid line to point: cuadricula situada a la izquierda del punto y estimense los décimos !
46 123 (one tenth = 100 meters). del intervalo cuadricular entre la linea mencionada y el punto:
2. Read large numbers labeling the HORIZONTAL grid line below point 123 (un décimo = 100 metros).
and estimate tenths of grid interval from grid line to point: 2. Léanse las cifras grandes correspondientes a la linea HORIZONTAL de
X 456 (one tenth = 100 meters). la cuadricula situada debajo del punto y estimense los décimos del
intervalo cuadricular entre la linea mencionada y el punto:
SAMPLE POINT Example: 123456 456 (un décimo = 100 metros).
EJEMPLO 1Ejemplo: 123456
45
12 13

AL HACER REFERENCIA A UN PUNTO AL OTRO LADO DE UNA LINEA DE
100000 METROS, ANTEPONGASE A LA REFERENCIA ANTERIOR LA
IDENTIFICACION DE LA CUADRICULA DE 100.000 METROS, DENTRO DE
LA CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO.

Ejemplo: NT123456

100,000 METER SQUARE IDENTIFICATION WHEN REPORTING ACROSS A 100,000 METER LINE, PREFIX THE
IDENTIFICACION DE CUADRICULA 100,000 METER SQUARE IDENTIFICATION IN WHICH THE POINT
DE 100,000 METROS LIES.

Example: NT123456
NT

AL REFERIRSE FUERA DEL AREA DE LA ZONA DESIGNADA DE CUADRICULA

WHEN REPORTING OUTSIDE THE GRID ZONE DESIGNATION AREA,
ANTEPONGASE LA DESIGNACION DE LA ZONA CUADRICULAR.

PREFIX THE GRID ZONE DESIGNATION.

GRID ZONE DESIGNATION
DESIGNACION DE ZONA CUADRICULAR
- Example:17MNT1234567 Ejemplo: 17MNT1234567

USERS SHOULD REFER CORRECTIONS, ADDITIONS, AND COMMENTS TO THE NIMA CUSTOMER HELP DESK: 1-800 -455- 0899, COMMERCIAL
1-314-260-1236, DSN 490-1236, OR WRITE TO: DIRECTOR, NATIONAL IMAGERY AND MAPPING AGENCY, ATTN: CO, 8613 LEE HIGHWAY, FAIRFAX,
VA 22031-2137.

SE SOLICITA A LOS LECTORES QUE ENCUENTREN ERRORES Y TENGAN ADICIONES Y COMENTARIOS, DIRIGIRSE AL CENTRO DE ASISTENCIA NIMA: 1-800-455-0899, NUMERO
COMERCIAL 1-314-260-1236, DSN 490-1236, 0 ESCRIBA A: DIRECTOR, NATIONAL IMAGERY AND MAPPING AGENCY, ATTN: CO, 8613 LEE HIGHWAY, FAIRFAX, VA 22031-2137.

Kilémetros
3 Statute Miles Millas Terrestres
3 Nautical Miles Millas Nauticas
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GRID CONVERGENCE
0°1’ (0 MILS)
FOR CENTER OF SHEET

CONVERGENCIA DE CUADRICULA
0°01" (0 MILESIMAS)
PARA EL CENTRO DE LA HOJA

TO CONVERT A
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ADD G-M ANGLE

TO CONVERT A
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1995
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1915 (20 MILESIMAS)

PARA CONVERTIR UN
ACIMUT MAGNETICO
A UN ACIMUT DE CUADRICULA
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LA ESPERANZA 0.5 km

One second of latitude equals 30.71 m.
Un segundo de latitud equivale a 30.71 m:
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THIS MAP IS RED LIGHT READABLE
ESTE MAPA ES LEGIBLE BAJO LUZ ROJA
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Sheet 3587 11 falls within SA 17-11, 1501, 1:250,000
Hoja 3587 IIl estd situada adentro de SA 17-11, 1501, 1:250.000
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